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Maße gültig für alle Ausführungen 118 RO-G hv
ohne seitlicher Führung

118 RO-Z hv
mit seitlicher Führung

118 RO-Z SH hv
mit seitlicher Führung
und Abhebesicherung
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Typ 118 RO-G hv
mit seitlich jeweils 22 mm
Luft zur seitlichen Führung

Typ 118 RO-Z hv
mit seitlicher Führung

Typ 118 RO-Z SH hv
mit seitlicher Führung und

Abhebesicherung

Anwendungsbeispiele

Das höhenverstellbare Rollenlager gibt es in den Varianten:

Alle Maße in mm

Technische Änderungen vorbehalten

Bestellangaben: Typ...                Größe...   Oberfläche... Artikelnummer
z. B.     118 RO-Z hv         Gr.5            feuerverzinkt          24012013

Kombinationsmöglichkeit mit Typ
180 und 171
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Abhebesicherung nur
bei Typ 118 RO-Z SH hv

Rollenlager Typ 118 RO-Z hv in Kombination
mit Kältegleitunterstützung Typ 171-2 / s.S. 159

Rollenlager Typ 118 RO-Z SH hv in Kombination
mit Gleitunterstützung Typ 180 HS / s.S. 120

ROLLENLAGER
Auflagehöhe verstellbar
DBGM 201 12 251.0

Typ 118 RO-G hv
118 RO-Z hv
118 RO-Z SH hv
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